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Решить вопрос с медицинскими отходами 
и заработать

Solve the issue with medical waste and earn

Вопрос обезвреживания медицинских отходов не теря-
ет своей актуальности в связи с ежегодным увеличением 
использования одноразовых медицинских изделий и со-
хранением доли отходов классов Б и В – порядка 47 % от 
общего объема образующихся медицинских отходов.

Обращение с эпидемиологически опасными отхода-
ми регулируется СанПиН 2.1.7-2790-10, контролируется 
Роспотребназором, Росприроднадзором. Данный факт 
является и причиной высокой стоимости вывоза необез-
зараженных медицинских отходов (до 150 руб/кг) со сто-
роны коммерческих организаций, оказывающих услуги по 
вывозу, обеззараживанию и дальнейшему размещению 
обезвреженных отходов на полигонах с бытовыми отхо-
дами. Стоит подчеркнуть, что химическая дезинфекция 
медицинских отходов так же не обеспечивает экономию 
средств при вывозе отходов из медицинского учрежде-
ния, трудоемка, опасна для персонала и окружающей 
среды. Именно по этой причине в последнее десятилетие 
активно внедряется аппаратный метод обеззараживания 
медицинских отходов в местах их образования.

Уже 3756 лечебно-профилактических учреждений РФ, 
95 % от общего количества использующих аппаратный ме-
тод, обеззараживают медицинские отходы термическим 
методом, в основе которого лежит обработка насыщен-
ным водяным паром под давлением, сухим горячим воз-
духом или микроволновым излучением. Каждый из этих 
способов имеет свои как преимущества, так и недостатки. 
Все они приведены в табл. 1. 

Хотелось бы отметить, что в настоящий момент стан-
дартизировано только оборудование для обеззаражи-
вания медицинских отходов, реализующее метод сухого 
горячего воздуха или метод насыщенного водяного пара. 
Технические требования к оборудованию и методам кон-
троля оборудования, принадлежностей описаны в следу-
ющей серии стандартов:
 ГОСТ Р 58280.1-2018 с изм. № 1 «Изделия медицин-

ские. Оборудование для термического обеззараживания/
обезвреживания медицинских отходов. Метод сухого горя-
чего воздуха и метод насыщенного водяного пара. Часть 
1. Общие требования».
 ГОСТ Р 58280.2-2018 с изм. № 1 «Изделия медицин-

ские. Оборудование для термического обеззараживания/
обезвреживания медицинских отходов. Метод сухого горя-
чего воздуха и метод насыщенного водяного пара. Часть 2. 
Методы контроля и испытаний».
 ГОСТ Р 58280.3-2018 с изм. № 1 «Изделия медицин-

ские. Оборудование для термического обеззараживания/
обезвреживания медицинских отходов. Метод сухого 
горячего воздуха и метод насыщенного водяного пара. 
Часть 3. Требования к образцам, расходным материалам, 
документации».

Обращаем внимание и на наличие в Федеральном клас-
сификационном каталоге отходов (далее ФККО) только 

отходов, образующихся в результате обработки медотхо-
дов сухим горячим воздухом или насыщенным водяным 
паром. Отсутствие отхода в ФККО приводит к отказам со 
стороны полигонов принимать отход, получаемый после 
обработки в установках аппаратного обеззараживания, 
реализующих другие методы.

Всего пять лет понадобилось петербургской компании 
«Мегатехника», чтобы стать лидером в производстве и по-
ставке оборудования для обезвреживания медицинских 
отходов под торговой маркой «САМот». Сегодня техноло-
гия «САМот» – самая востребованная в сфере утилизации 
медицинских отходов во всех регионах России, странах 
СНГ, Индии. Десятки миллионов литров медицинских отхо-
дов уже обеззаражено, тысячи благодарных потребителей 
убедились в простоте, эпидемиологической эффективно-
сти, а также в экономической целесообразности исполь-
зования.

Установки «САМот» характеризуются:
  высокой производительностью: одна установка мо-

жет обеспечить потребности стационара на 1500 коек;
  разнообразием исполнения: выпускаются модели  

с объемом камеры от 24 до 420 литров, что позволяет лю-
бому учреждению подобрать подходящий вариант;
 высокой эффективностью, обеспечивающей уничто-

жение инфекционного начала и изменение внешнего вида 
отходов в едином технологическом цикле, что избавляет 
медицинскую организацию от потребности в покупке до-
полнительных единиц техники – шредеров, прессов;
 доступным по стоимости техническим обслуживани-

ем за счет отсутствия в конструкции режущих элементов, 
быстро выходящих из строя, и других дорогостоящих де-
талей;
  эргономичностью и легкостью управления: напри-

мер, широкий загрузочный люк расположен на небольшой 
высоте, что обеспечивает быструю загрузку-выгрузку ра-
бочей камеры; работа с оборудованием не требует специ-
ализированной подготовки персонала;

 компактностью, позволяющей установить несколько 
единиц оборудования в одном помещении;
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  простотой инсталляции: не требует подключения  
к системам канализации, фильтрации или водоподготов-
ки;
  наличием независимых средств оперативного кон-

троля работы: химических, биологических, электронных 
индикаторов.

Таким образом, пользователи установок «САМот» полу-
чают возможность вывоза обработанных отходов класса 
Б совместно с потоком отходов класса А при помощи про-
стой и эффективной технологии обеззараживания и изме-
нения внешнего вида медицинских отходов, включающей 
не только оборудование, но и весь спектр необходимых 
расходных материалов отечественного производителя, 
что в существующей экономической обстановке также 
является немаловажным фактором.

В 2017 году был произведен независимый расчет 
экономической эффективности использования установ-
ки «САМот» на примере ФГБУЗ «Клиническая больница  
№ 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России»:

Затраты на утилизацию медицинских отходов класса 
Б состоят из следующих видов основных расходов:
 расходы на вывоз медицинских отходов утилизирую-

щими компаниями;
 расходы на дезинфицирующие средства;

 расходы на одноразовые и многоразовые контейне-
ры для химического обезвреживания отходов.

В табл. 2 представлены финансовые затраты на вывоз 
медицинских отходов за 2016 год.

Таблица 1. Характеристики аппаратных методов обеззараживания медицинских отходов

Плюсы Минусы

Автоклавирование

Полностью уничтожает инфекционное начало  
в медицинских отходах.
Безопасно для окружающей среды и человека.
Стандартизированная технология.
Вид отхода внесен в ФККО.
Подтвержден 5-й класс опасности.

Эффективно только при наличии этапа предварительного 
измельчения медотходов в камере для обеззараживания 
и стадии предварительного вакуумирования, поскольку 
доступ водяного пара внутрь упакованных отходов крайне 
ограничен. 
Работа с сосудами под давлением требует 
дополнительной квалификационной подготовки персонала.
Неприятный запах в процессе работы.
Высокая стоимость оборудования и высокие 
эксплуатационные затраты.
Необходимо подключение к системе централизованного 
водоснабжения и канализации.

Обработка сухим жаром

Полностью уничтожает инфекционное начало  
в медицинских отходах.
Изменяет внешний вид медицинских отходов.
Безопасна для окружающей среды и человека.
Нет необходимости сортировать отходы.
Нет необходимости в подключении к системе 
центрального водоснабжения и канализации.
Стандартизированная технология.
Вид отхода внесен в ФККО.
Подтвержден 5-й класс опасности.

Возможен неприятный запах при работе, если 
оборудование не оснащено фильтрами очистки.
Возможно припекание отходов к стенкам рабочей 
камеры, из-за чего многократно снижается заявленная 
производительность (при отсутствии термостойких 
расходных материалов/загрузочных корзин).

СВЧ-обработка

Полностью уничтожает инфекционное начало  
в медицинских отходах.
Относительно низкая стоимость.
Нет необходимости в подключении к водопроводу.
Не требует больших технологических площадей.

Высокая пожароопасность и высокий уровень 
электромагнитного поля при работе установки.
Необходимость в дополнительном оборудовании для 
деструкции.
Необходимость использования особого 
сенсибилизирующего реагента.
Необходимость подсортировки отходов.
Наличие неприятного запаха.
Низкая производительность.
Нестандартизированная технология.
Вид отхода не внесен в ФККО.
Не подтвержден 5-й класс опасности.
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Приведем затраты на проведение химического обез-
зараживания медицинских отходов:
 дезинфицирующие средства – 850 тыс. руб.;
 одноразовые контейнеры – 350 тыс. руб.;
 многоразовые контейнеры – 550 тыс. руб.;
 Всего – 1750 тыс. руб.

Таким образом, общую сумму затрат на существую-
щую схему утилизации медицинских отходов классов Б  
и В можно найти по формуле:

З = Зх. д. + Звывоз,

где З – затраты на утилизацию при химическом обез-
вреживании медотходов, Зх. д. – затраты на химическую 
дезинфекцию, Звывоз – затраты на вывоз медотходов.

З = Зх. д. + Звывоз = 1750 + 2520 = 4270 тыс. руб.

Для расчета прибыли от внедрения установки «САМот» 
для обеззараживания медицинских отходов классов Б и В 
использовались следующие сведения:

– стоимость самого оборудования, его поставки и мон-
тажа;

– стоимость вывоза медицинских отходов класса А.

Стоимость установки «САМот»-01/250 совместно с по-
ставкой и монтажом составляет 2 000 000 руб.

После обеззараживания в дезинфекторе-деструкторе 
медицинские отходы классов Б и В теряют до 30 % от сво-
его первоначального веса и приравниваются к классу А 
опасности медицинских отходов. Вывоз осуществляется 
по тарифам утилизации отходов класса А.

Таблица 2. Финансовые затраты на вывоз медицинских отходов за 2016 год

Вид отходов
Количество, 

тонн

Затраты в денежном 
выражении, тыс. 

руб.

Утилизация анатомических и биологических отходов класса Б 8,250 577,5

Утилизация медицинских отходов класса Б (иглы, пластик, резина) 15,540 543,9

Утилизация медицинских отходов класса Б (вата, марля, белье) 13,200 998,4

Утилизация медицинских отходов класса Б (отработанные обезвреженные 
шприцы) 5,752 13,2

Утилизация медицинских отходов класса В 4,300 387,0

Всего 47,042 2520,029

Найдем вес медицинских отходов после обезврежива-
ния в установке «САМот»-01/250 по формуле:

Впо = ПВ – 30 %,
где Впо – вес отходов после обезвреживания, ПВ – пер-

воначальный вес.
Впо = ПВ – 30 % = 47,04–30 % = 32,9 т.

Стоимость вывоза обезвреженных в установке 
«САМот»-01/250 медицинских отходов классов Б и В осу-
ществляется по тарифам вывоза отходов класса А. Ис-
ходя из того, что в год образуется 32,9 т обезвреженных 
отходов, месячный объем обезвреженных отходов клас-
сов Б и В, которые необходимо вывезти на полигон, соста-
вит порядка 2,7 т. Стоимость вывоза одного контейнера 
объемом 8 м3 (вместимость до 5 т) составляет 3200 руб/
месяц. Следовательно, стоимость вывоза обезвреженных 
отходов будет равна 38 400 руб/год.

Прибыль, полученная при внедрении дезинфектора-
деструктора «САМот»-01/250, рассчитывается по формуле:

П = З – (Су + ЗА),
где П – прибыль, 
З – затраты на утилизацию при химическом обезвре-

живании медотходов, 
Су – стоимость установки «САМот»-01/250, 
ЗА – затраты на вывоз медотходов класса А.
П = З – (Су + ЗА) = 4270 – (2000 + 38,4) = 2231,6 тыс. руб.

Таким образом, внедрение установки для обезврежи-
вания медицинских отходов классов Б и В сухим горячим 
воздухом «САМот»-01/250 позволило не только решить 
проблему обеззараживания образующихся отходов клас-
сов Б и В, но и получить экономию бюджетных средств  
в размере 2231,6 тыс. рублей в год.


